
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Se estima un tiempo de una hora  entre salida, embarque de equipos y colocación de medios de contingencia, adicionales al tiempo de llegada al PC. 

DUCTOS 

Nombre KP inicial KP final 

Línea de Flujo 
Tambococha C - CPT 

0+00 12+773 

- - - 

INSTALACIONES 

Plataforma Tambococha A 
Plataforma Tambococha B 
Plataforma Tambococha C 

PUNTO DE 
CONTROL 

DISTANCIA 
(km) 

VELOCIDAD TRANSPORTE DE BRIGADA  (km/h)  TIEMPO 
(Horas- Minutos) 

TIEMPO TOTAL* 
(Horas- Minutos) 

Aeropuerto El Coca - CPT  CPT –  PC-TT-07 Helicóptero Vacío  Helicóptero + carga 

PC-TT-07 163,496 13,669 140 80 01 h 20min 02 h 20 min 

PUNTO DE CONTROL: PC- TT-07 
RIO SALADO 

COORDENADAS WGS 443682,1823 E  9896027,32 N 
PETROAMAZONAS EP 

DESCRIPCIÓN DEL ACCESO AL PUNTO  DE CONTROL 

No existe acceso a este punto de control, y al ser un área 

sensible se deberá adecuar un helipuerto en el punto de 

control, así la brigada podrá llegar por medio de helicóptero. 

El helicóptero saldrá desde el Aeropuerto el Coca hacia el 

CPT, en donde  recogerá el equipo, para luego dirigirse al 

punto de control. 

 

COBERTURA DEL PUNTO DE CONTROL 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

PUNTO DE 
CONTROL 

DATOS HIDROMÉTRICOS* RECORRIDO DE LA MANCHA TIEMPO DE VIAJE DE LA MANCHA 

Ancho del Cauce 
(m) 

Profundidad 
(m) 

Velocidad media 
del cauce 

(m/s) 

Velocidad máxima del 
cauce 
(m/s) 

Desde 
(Oleoducto/ Instalación) 

Distancia recorrida  
(m) 

Condiciones 
promedio 

(Horas-Minutos) 

Invierno 
(Horas-Minutos) 

PC-TT-07 
6,5 3 0,20 0,29 KP 2+ 687 13963 19 h 23 min 04 h 00 min 

20 3,5 0,65 0,97 KP 8+854 13176 05 h 38 min 03 h 42 min 

 

 

*Datos hidrométricos medidos en la visita de campo. 
 

PUNTO DE CONTROL: PC- TT-07 
RIO SALADO 

COORDENADAS WGS 443682,1823 E  9896027,32 N 

 

 

 

 
 

PETROAMAZONAS E.P 


